INZEENYRSKE OBJEKTY:
|0-01 PRIPRAYA UZEMIHTU
10-02 TERENNI A SADOVE UPRAVY
10-02.1. KONEGNE TERENNI UPRAVY (KTU)
10-02.2. SADOVE UPRAVY
10-03 DOPRAVNI PLOCHY
10-03.1. VNEJS[ DOPRAVNI PLOCHY
10-03.1.1 UPRAVA MISTNI KOMUNIKACE
10-03.2. VNITRNI DOPRAVNI PLOCHY
10-03.2.1 UCELOVA KOMUNIKACE
10-03.2.2 CHODNIKY
10-03.2.3 MANIPULACNI PLOCHY
10-04 VENKOVNI UPRAVY
10-04.1. OPLOCENI
10-04.2. STRIDAGKY + TRIBUNY
1008  ELEKTRICKA ENERGIE
[0-08.1 PRELOZKA EL. ENERGIE NN

PROVOZNI SOUBORY:
1.VYROBNI TECHNOLOGIE

ODKAZY

mv NAVRZENA KABELOVA CHRANICKA - AROT PRO NN
O NAVRZENA KABELOVA CHRANICKA - AROT DATOVY + 4xMIKROTRUBICKA 12/8

mv STAVAJIC] KABELOVE CHRANIGKY

KAPACITNi BILANCE

PLOCHA RESENEHO UZEMI 1475m?
ZASTAVENA PLOCHA weemi?
DOPRAVNI PLOCHY (10-03) 360m?

PLOCHA OZELENENI 1101m?
OSTATNI PLOCHY 14m?
POZNAMKY

1. PROSTOROVE USPORADANI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI PROVEST DLE CSN 73 6005 o .

2. VYSKA UPRAVENEHO TERENU viz 10 - 02 TERENNI A SADOVE UPRAVY, VYKRES SITUACE SADOVYCH UPRAV A KTU

3. DOCASNEA TRVALE ZABORY NEJSOU NAVRZENY )

4. VNITROAREALOVE SITE NEJSOU ZAMERENY. V PD JE VYZNACEN JEJICH PREDPOKLADANY PRUBEH. V RAMCI PROVADENI JE
NUTNE V PROSTORU VYSTAVBY VNITROAREALOVE SITE ZAMERIT,

5. DLE NV 591/2006 Sb. PRILOHA 3,BOD I1.1 MUSI BYT VYTYCENY TRASY TECH. INFRASTRUKTURY NACHAZEJICI SE NA
STAVENISTI PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI.

MAPOVY PODKLAD
§ \ VSTUP DO OBJEKTU/ VEDLEJS! VSTUP DO OBJEKTU
\ VJEZDY DO OBJEKTU/ VEDLEJSI VJEZD DO OBJEKTU
5-1-p SONDA IGP
LEGENDA PLOCH
ZASTAVENE
\ NAVRZENA STAVBA' | NAVRZENA STAVBA?

STAVAJICISTAVBY / BOURANE STAVBY

VYSVETLIVKY
"I PRUMET STAVBY NA POZEMEK
% PRUMET VNEJSIHO LICE STAVBY

VNITRNI: POJIZDNE / POCHOZI / KLIDOVE

VNEJS[; POJIZONE | POCHOZI / KLIDOVE

ZATRAVNENE | ZAHRADNICKY UPRAVENE / VODNI

LEGENDA VENKOVNICH UPRAV

OPLOCENI STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE

OPERNE ZDI: STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE

SVAHOVANI: STAVAJICH | NAVRZENE

ZELEN: STAVAJICI/ NAVRZENA | ODSTRANENA

&/ /8

LEGENDA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

——
T

VEREJNA / VNITROAREALOVA

STAVAJICI/ NAVRZENA | URCENA K ODSTRANENI

ZNACKA INZENYRSKE SITE

\VODOVOD
ELEKTRICKA ENERGIE:
PODZEMNI NN VN VN

NADZEMNI NN VN VW
VENKOVNI OSVETLENI

SIT ELEKTRONICKE KOMUNIKACE:
PODZEMN

NADZEMN

MIKROVLNNE (MW) SPOJE

Sokuments e byla ovifena
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> MESTSKY URAD %,
DRENAZ R g %
NOVE MESTO na Moravé &
TEPELNAENERGIE: 1 < &
PLYNOVOD NIZKOTLAKY STREDOTLAKY VYSOKOTLAKY g
TEPLOVOD HORKOVOD PAROVOD
. . DODATEK C.1
SOURADNICOVY SYSTEM - JTSK i
VYSKOVY SYSTEM - Bpv
+0,000 = +614,80 m.n.m. = POVRCH HRACI PLOCHY _ N
GEN. PROJEKTANT SANTIS a.s., Brnénska 126/38, 591 01 Zdar nad Sazavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz
VEDQUCI ARCHITEKT Ing. arch. Martin Zezula tel.: 725 837 §19 e-mall:  zezula@ateliersantis.cz
HL. INZ, PROJEKTU Ing. Martin Jun e lel: 606 722 471 g-mall.  jun@ateliersantis.cz _ : AT
. | SANTIS
VYPRACOVAL Ing. Martin Jun e tel.: 606 722 471 e-maill,  jun@ateliersantis.cz \
KONTROLOVAL Ing. Zdenak Tulis : ) ) tel.; 606 732 422 e-mail:  tulis@ateliersantis.cz
INVESTOR Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo nam. 103, Nové Mésto na Moravé . g ”m
BN A 0
ZASTOUPENY Stanislavem Markem, mislostarostou . @ =
Nl -
KONTAKTNI OSOBA Ing. Lubomirem Kubikem +420566 598 351 | lubomir.kubik@meu.nmnm.cz : —
o 5
KRAJ Vysotina OBEC Nové Mésto na Moravé
KRAJSKY URAD Jhlava STAVEBNI URAD| Nové Mésto na Moravé
NAZEV STAVBY
STAVEBNI UPRAVY FOTBALOVEHO HRISTE V NOVEM MESTE NA MORAVE building
information
: modelin
INZENYRSKE OBJEKTY | Viz. CLENENI STAVBY g
CAST VIZ CLENENI STAVBY
NAZEV VYKRESU . , —zm»:.xo STUPEN PO 1_
| KOORDIANCNI SITUACNI VYKRES STAVBY I S




